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A, Oharakteryatyka przyrz^du. 
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Owukanaiowy oscyloekop elektroniczny typ KR 7203 jest przy 
rz^dem og dine go zaetoeowonia umoiliwiajgcym precyzyjne po- 
rn iary, obaerwocje 1 porbwnanie przebiegdw alektrycznych po 
wtarzalnych 1 niepowrtarzalnycn w papula 0-2 0 MHz, 



wyniary 



iepowrtarzalnycn w paaaio 0-2 0 MHz, 
clgJter, duza odpornoec na wibracje. 






rz^sy 



i *p&ywy kllaatyczne pczwolaj^ na 

* 

bpratorlach naukewo eadawczycb jak 
elektronlcznaco. 



coaowanio przyrz$du w lo- 



aerwiaaqh aprz§t« 
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KR 7203 jpat zbudoweny 



o tranzyatory i uklody 



scaXona TTL, zaaiXanya z slacl prgdu przemiennego 220 V, 
Jyposazony joot w jednostrunioniowg lamp? oscyloekopow? j 

o napigciu przyepieazajgcym okolu 6 kV*z proetokgtnym okra- | 
new,- by atom odchylonia piono^ago wyposniany Jeat w dwukana- j 
Xowy szarokoposiiiowy wzmocniaci z przfllgezrukien elektronioz-J 
nyrn , ufflo^Xiwiajaoyto jednoozadnxa obr zutanio dvvu przobiagdw.) 
PrzeX^czanla kanalbw moza bye pr~-^ai«m» a /ALT/ Xub "aiekane"; 
/CHQPP/ z cz^atotliwoaoi? okoio 200 kHz z wy < u as za n lam zrfcJd- 






obr >ze»' 0 nia dvvu przobiagdw 
eaianne /ALT/ Xub "aiekane 



200 kHz 



wygaazsniem zaklb- 



oeri przel?czania na akranxu, * i iwe sg ponadto nast$pujgco 



rodzaja pracy syatenu odoby^anie. Praca dmjkansl 



z aoili- 



2 jako 



woicia rdwnoczasnege e^.edenia trzaaiago przablagu j4o ay 
gnalu ich rdznixy lad auray, Praca jad «kanfe„<ma z moXlxAV* 
ci$ ogl^dunia aygnaXu rdinlooweg© mlfdzy kanaka* X 1 2 jako 
drugiago przabiegu, Mozliwa just rdwnisz praca rdznxcmva 
z oglgdapiam tyXko przobiegu r6znico»ego na akrania, 
PrzaXpeznik poXaryzacjl znajdujecy sly w kanaXa 2 uaezXiwia 
obrazowonie su»y 1 rdznicy przabiegbw pojov»iaj$cycb oi? na 
*ejt»claeh 112, 

Charakt erystyki obu kaneidw sq dentyezne. 

Tar odchyXanla plonowcgo wyposazony jeat w linig opbZnlajQ- 
cq. tfojacis obu kanoldw toru raej? moZliwosc przeladowania 
kondanaatora wejsoiowego przy pracy ze sprzezeniem ztnienno- 

prgdowy rn , 
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W ascyloskopie KR-7203A z okrcigtym ekranem 
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Oecyloskop umozliwia pricy w eyetemie X-Y. Wejscie X no p*y- 
tkl odchylajgca pozxoioe jest dokonane pcprzez wtijecxe kanalti 
s we j tide Y na piytki pionowe poprzaz pejbcie kanalu 2. 
Gygnal vvyzvvalajgcy mo±o bye przekazywony osobno z kanalu . 



1 2 oraz przamlennie z obu 



At i 2 co umozliwia staoil 



no obrazowanlo dwu przebiegdvv o rbznych czystotliwoaciach. 
Oacylookop jost wyposaZony w dwa gene rat cry podetawy czaau 
unoZliwia jgcych uzyokanic opbinienej podstavvy czaau •• Genera- 
tor glbwndj podetavry czaCa A umoZliwia pracy nomolnie tfyzwo 

* * i # ' f f l * 

long, automorycZnie wyzwelong i jodnorazdwg wryzwolang normal 
nie lub automatyoznie. Czgetotliwolc rainimalne wyzwelania 
pracy autoantyeznej vrynool okolo 30 Hz. Uklad wyzwalania 
glbwnej podetawy czaau uraozliwia pracy od OHz do ponab 30 
MHz z »oZliwo£ciy filtracji sygnaiovv wyzwalajgcyoh. Manipu- 
lacjo przy otabilizaejx ©brazu sprowodza ei g do ustalenia 
poziorau wyzwalania oraz roguiaeji stabilnoccx w czo przy 
wyzwalaniu oygnaiarai o wyZozych czgototliwodciach lub cig- 
gami nieregularnych przebiegow prostokgtnych. 



Generator 



podetawy czaeu 3 unoZliwia po zadanyo 



precyzyjnie czasie opoZnienia, pracy autoamtyeznie wyzwolong 
lub noroialnie wyzwolong. Uklad wyzwalania poostawy czaeu 0 



•podobny do ukl«du 



podetawie 



Uozlxwu jest 



wyz«K*J.anie obu podstaw czaeu zarowno 



> 



wewngtrznyn 



1 zewng trznymi. Oba uklady pod# tow czaeu unozlivixvijg nasty- 
pujgdo rodzeje pracy toru odchylania pozioraego: odchylanle 
przez podstawy czaeu A, odchylanie przez podstawg czaau A 
z rozjadnianiom czydci przeblegu przez podetawy ozasu 3 , 
odchylanie zsunowanyn sygnaloro z obu podstaw czaau oraz 
odchylanle przez podstowv czasu d. downy trzna odchylanie 



poziorae jest dokonane przez kanal 



pionowe go 



to pracd «-Y 



w torze odchylania 
paruroetrumi we j 3c iewy 



tekiai Jak die kanaldw i i 2 w pastnie Of %£. MHz. 

# sj> -"**«• .y > . ” < • 

freca X»Y nozlxwa jest' po wci^nigclu przyoieku na plycic 
czolowej 9 Oeoyloekop wypoauxony jest w polng atabilizacjg 

eloktronlczng wozystkxeh napige zasilajgcych oo czyni go 
niemezliwym na zaiany napigeia sieci zasilajgcej w ezerokich 
granicach. 
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Dane techniczn® 



3*1* tasgfi.ogc^loskggowg 



typ 

producant 
ilosc atoumieni 
pile pom la ro wo 

rodzaj ekranu 
nepi^cie przyepiosza^ce 



# — 



* ©kola pomlarovva 
grubo6c linii 






■Ml X 



V 







15 t2/wKR-7203A 13E-2/ 

UNITRA P0LK0L0R 

1 

56 mrn * 76 rm.> /w KR- 7203 A bOmm xlOOmm/ 

P-31 /poawiata brednio-krbtka/ 

- 6 kV 
zown^trzna 

• i / ^ wi ■ 

0,5 mm 



« 



f 






f 






3*2* Odchylanie pionovve 



/ 



3*2. !• Rodzaje odcbylania 



jcdnokanalowe z wejocio X Xub z wej 



II 



dwukanlowe przemienne wg podstowy czasu A 
dwukonalowe slekane z cz§st ot iiwosc ig okolo 200 KH 
dwukanalowe przemienne Xub siekone z mozliwo-c 






bwnoczes 



nego oglgdama trzeciego przebiegu jako sygnalu ich sumy 
lub rbznicy* 

n - • r ^ ** v^l ? « -i* ■* * j , < w . ^ j j . t * • # ^ , x * 

jednokanalowe z molXiwoscxg oglgdania Dygnalu roznicovvogo 
migdzy kanalem 112 jako drugiego przebiegu. 
m 4 a* I*. os« «. z egXgdaniom tylko przebiegu roznico.vogo na 

•krenle* 



i 

f 



i 
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3*2*2* Zakres . kalibrowanych wspblczynnikovv odchyXanla od 

* 2 raV/cm do 5V/cra przekQCzanych w eekwencji 1-2^5 












3*2*3* Uchyb podetawowy wspb£c 2 yruu.kow odchyl inia 



3 Z 



3*2*4* Uohyb liniowoeci 



5 c 






3*2*5* Uchyb roboczy wynikly ze zmiany terapetatury 



otoczenia 



i riapi^cia *o3ilaj$cego w granicach znamionowych warun 

kbw pracy - 1 * * i 



i 






4 

i 



/ 
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3*2.6* Dry ft 



toriniczny krdtkookreeowy 



2 mV die 2 mV/cm 



dlugookresowry 3 rmn/godz. dla 2 mV/ ora 



3*2.7 • Sakres plynnej regulacji wzraocnienia 



lv 2.5 



3*2*0»Charakterystyka czgetotliwo^cioww i odpowiedx iapfci 



przy *sp61czynnikach odchylartia 2 ra V/ 



do SV/oai i dl 



znamionowego pola pomiarowego o wysokosci 50 mm 



azerokoau pa9raa znamionowego 
szerokosic pasma rozszerzonego 
szerokodc pasma - 3dB 
ozas naraatanlo 

□ zorokoiic pasma - 3 dB przy a 

/ 

zroiennoprgdowym 

or qz z vendoy KC 1+10 



3 dB przy aprz^zeniu 



KC 1+10 



minimoln© vvidzialne 
przeno9zonego aygnalu 
przerosty 



opdlnienie 



H 



lay 



zwiay ust alone 



7 MHz 
15 MHz 
20 MiiZ 
17.5 03 



6 Hz+ 20 MiiZ 
lkiz-f 25 MHz 



20 as 



5 






3 



^5 ^ 



3#2$9* Przesuw pionowy plamki 



zakres 

uchyb liniowosci 



♦ 



10 cig 



a. w zakresio maksynoloego przeeuwu 



5 



A> 



b . w zakresle zmXmionowej 



wysokosci pola poroiarowc go 



2 . 



vvplyw na odpowiedX irapulsowQ w zokrosie zoamionowej vvysoko 

i * 

oi pola pomlarowego — 6 . 



I 



3.2.10* Impedancja 



wa j sciowa 



l N& 



27 pr 



3 r 2 » 1 1 * Moksyraalne napi^oie wejsciowe 

' /ekladowa stela 1 Vienna/ - 



350 V 



3*2*12* Rozladowani© kondensatora wej^ciowego v» kazdym kanale 



ryczne przaz 



rbwnoczesne wcisnitfcie przel^cznxkdw 



sprze^enia 1 odlaczenia kanalbw 









3*2*13* Zfniane polaryzaeji przenoszonogo sygnalu - r$czn* 

w kanale 2 j * 

* 

64.^pi t i * Aj j !3I h « a ~ j £** ** * ^w 8 Bm|L 1 * * /, € • < i* * J # # WA Jfe* 3H 

3*2* 14 * Oddziolyvmnie wzajetane uklad<5w 

h a 

- wepolczynnik odsprzgienia woj^cio 1 kanalu wzglsdo* 
kanaiu 2 1 na odwrot przy rudzaju pr a cy : 

a* jednokanalowe j lub dwukanalowoj przemiennoj - 60 du 

b* dwu k anal owe j "eiekanej" /CHOP/ - 40 dO raj 

c* wapdiczynnik odorpzozema wx^dzy kanaiura X luo 2 

a wejacism wyzvvolenia zawny t rznogo czasu A j|ako 
zaklocaj^cyin _ u 

* • i # * • ’ z ' • * 4** f If r* j#- H / . . > - . * » . * .. , a J 

1 r ^ 

• tiumienia 9ygnaiu wQpdinogo przy pracy rdzmicowcj 

« * * IT ^ m ^ ^ Ji. * « ' ■**;.' ^l 1 ^ ►* . i - j? f r’ * 0 ** -V * T < t H m % 

a/ na zakroaach 2 mV/ cm * 60 m V/cm - 1 * 60 
b/ na pozostaiych zakroaach - 1 * 40 

3<>2«15* Mak3ymalny sygnal wspolny; oygnai o czgstot llwc ioi 

1 MHz 1 napi«ciu potrzebnym do uzyskania na danym zakra- 

sio obrozu o wyaokoaci 6 cra c 

|L 5 r J* C - 4 -rt iVllJ V > % <|^^rv • k i y *' < ‘ "V-l v- *; vr # * v~« 5 

3*2*16* Przesuniyci© czesow mivdzy kanoiemx 1 i 2 - 3 nC 



3*2*17* PoigczanX© kqtkadowe obu kanaiow t j . wyjccic karvoiu 1 



pgl^czono z wojsoiera karuilu 2 



posmd • 3dB przy obcigioniu gniozda WY kanai 



i m- 



kablom zakortczonym 5 0 5d 



12 f iHz 



stekaynalrtQ czuiose przy czuiadcl obu kanaidw 2 mV/ cm 



i obclgzemlu j/w 



00 




V/ora 



3*2*10* .Vyjicie dodatkowo wzmaonlanu 



1 



uzupoznianie przy niaobolglonyra wyjiciu 



okoio 20 



w 



moonienie przy obcigZonlu, 50 Si 



10 



v 



V 



akiadowa staia na v/yj^cxu 



ako^b 



OV 



l 



\ 



padtno przono8z««lli) 



3 d3 przy obcig^oniu 



50 Si 



13 t» 










t 



u 

>1 



L- 



s 






KU 720 






#1 



T 



^ % # 









t* 






% 

3 *.3* Pouatawa czasu A /giowna/ 






3.3.1. Rodzaje pracy pod&tawy czasu 



normalnio 
vry zwalana, 

au tomy tycznio 
uy zv/a lana, 
jednorazowo . 



3*3.2 . Zakrosy kalibrowanych ivsp'olczynnikdw czasu 



13/ on do 0,1 os/cm 

prze&gczonycb w oekrtoncji 



1 



2 



3 



3*3.3. Zakres pylrmej ragulacji wspbxczynnikdw czasu 






1 + 



2,5 



4 



3*3.4* Uchyb pod3 tar/ envy wspdlezynnika czocu 



od 2 cm do 8 on wig 



nio pola pomiorovtogo 



-» A 



3.3.5. Ucnyo limowodci 



/O 



1 



3 *3 «G 



na zakresia 0 , 1 y. o/cm i 1 s/cm 



10 . 






Uehyb roboczy vvynikly ze zniiany tanparatury otoczanii 



1 napi?cia zaoilajgCQgo 



IK Jf * T . * 

warunkdw pracy 



1 



w granicaeh 



znaaionovrych 









• 3.7 



dk spans je rozciggu 



zakros 



uchyb - 3 ;> 

uchyb na zakresic 0,1 ns/cra - 

’ - - - JM - -pHUlTJ '•* t jg J , * Hi Jfi - * r . ^ 

linlowosc na zakresia 20v>s/cni 



x 5 /czas/cei x 0,2 / 
3 



5 * 



a s 












V » 









m 






a 



3*4 



Otbilizac'ja obrazu podstawy czasu A 



1 












3 #4.1 • Raodzaj 



stfcbilizacj i 



3.4.2. zrodlo wyzna Ionia 



a 












• K 






wyzwoJLarvia vvawnvtrzne 

lub zcv/n^trzne 



vvewnetrzne 
wov/nw 5 rzne 



z kanalu I 
kanaiu 32 



v/awn^trzno z obu kanaldw 
urevvn^trzno z ozv at o 1 1 x wo i>c ^ 8j.ec* 

zaailajgcaj 
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KR 7203 









t;* u a , 



N * 






zewr.gtrznm rosiymi •ygnalemi 
ze«ngtrzne duiyrai sygnalaroi 






3.4*3, Pr6g v/yzvia Ionia wawngtrznego - 5 mm 



t 



3,4.4 




Pf6g wyzwalanio zewng trznogo - 100 m V 



1 



3*4.5. Rodzaje wyzwalania i zakresy czgs totliwosci wryzwalania 



1 



i 

I 



o. 



w 



QtaloprQdowo 

zmicrmophadcme 



C 4 



30 MHz 




20 Hz t 30 MHz 



Oak powyZoj z dodatkowymi flit rami pasraowymi 
z flltrem dolrioprzcpuatoviym - do okoio 100 Khz 
z flltrem ^drnoprzepuotowym - od okoio 30 KHz do 30 MHz 






3*4,6, Oolno czy stot llwosic wyzwalania automatycznago 

25 Hz max . * ‘ f 



3,4,7, Zakr Q3 rogulacji poziomu vvyzwalania 



woving trznogo 

§ 

zewngtrznego 



♦ 



♦ 



7 cm 
1,V 1 



♦ 



10 V z 



t lunik lorn 1:10 






3,4,0, Regulacja zbocza 1 poziomu wyzwalania * ryczno 






I 






4 



) 



y 






\ 

* 



: 



3,4,9, Iwpedoncja wejacKowj* ok lad wyztvalania zov/ng trznogo 



1 M SI 



2 



/b 




33 pF ♦ 



3 pF 



3,4,10, Jiok^ypalne napigoie woj4ciowo ukladu wyzivolania 



/q kladowe s'toio 1 zmienns*/ 



200 V 



3,4,11, OrZenie podetpwy czasu 



2 



**» 




3,4*12, Sygnalizacja wyzv/alania - optyozna 



I 



« 



\4 



3,5, Podstawo czasu B /opotniona/ 

. \ 



3.3*1 



Rodzaje ^racy podatawy ozaau - normalnle wyzwalana 



3*5.2 



«Vap61czynnlki czasu 



% 




lub ©u tomotycznie 
wyzwalona 




50 ms/cm do 0,1 ns/ra 

przeigczonych w sokwonoji 



1-2-5 



1 












KM 7203 











I 












i 



3*5*3* Uohyb podstawowy vap 



czasu 



3 






/0 



3*5*4 C Uchyb liniowoaci wsp.ozasu 






h 



na zak revie 0 # i ua/cm 



10 




3*5*5* Uohyb roboczy wynikly ze zmiany temperatury otoczenia 



I 



1 napi$cia zasilajQcego w granicaoh znamionowych warunkowj 



pracy 



1 






3.5*6^ £kapansja podatawy czaau 



x 




u 






i ?ownoczeena Jak dla podstawy fzaau A 



3*6* otabilizacja podstawy ozasu B 



4 M Jl' * * J ' * 

3 *6^1* Rodzaje 8 tabilizaCj i • wyzwalanis wewngtrzne lub 

zewn^trzne* 

3 -6 *2* 2r6dio wyzwalania o* wowhf trzno * takie same jak 



> 



dla podstawy A 



zewngtrzne 



malymi aygnalami 



i 



i duzymi sygnalami poprzez dziennik 
U 10 



3*6,3* Pr6g wyzwalanla wowngtrznago 



5 mm 



346 * 4 *, Pr6g wyzwalanla zewngtrznogo 



150 m V 



3*6, 5* Rodzaje wyzwalanla i zakresy czvatotliwoaci 




wyzwalanla* 



staioprgdowe 

zmiennopr^dowe 



tif 



O e 30 MHz 
20 Hz * 30 MHz 



3*6.6 



Zakr 




regulacji poziomu wyzwalanla 









wowngt rznego 
zewnQ t rznego 



♦ 



♦ 



7 cm 
1 V i 



♦ 



10 V 



I 

i 



3 «6 *7 • Regulacja zbocza 1 poziomu wyzwalanla r$czna 



3*6,3* Irapedancja wejsciowa ukladu wyzwalanla zowngtrznogo 



1 M Si. 



2 






/100 pF ♦ 10 pF 






3*6*9* Maksyualne -hapi^ci- wejdciowe /skladowa stale i zraienno* 

209 V 






3^7 : vVap6ipfaca odu poqdlaw czaeu /AiB/ 



3*7*1* tfodzaja wspolpracyt 



rozci^ga pods t awe czaou 



r 



0 nieczynna /A/ 



rozcl^ga podstano oze3U A podczas gdy B rozjasnia tylko 



czq£c trasy na akranie /V V 



rozczgg 



mxeszany t j , rozci^g inicjuje A 1 po czasi© 



v/yznaczonym przoz mnoZnik czasu gpoznionia 9tartuje 



i rozcx^ga dalej pod9tatva czasu B /A+i3/ 



iq g op6±niony 



ia 



traso na ek 



podst 



czasu 



B a A opoinia joj start /B/ 









\ 



3*7*2# Kalibro^wy 10 obrotowym potencjometpem ze skalg 






# 



zakres czasu obiinienia 



10 3 V 



0,2 us 



3 .7,3* Uchyb czasu op^inionia w Qbngbie Q drodkowych cantymotrow i 



rozgiggu* 






i 



O A> 



I 






< 



3.7*4*Niieliraowo8C mnoznika czasu opbzniQnia 



0,5 *> 






3*7*5* Orzenie op6£nienia 



0,015 



fU 



/0 



3*8* Odchylanio poziome /praca X 



Y/ 



•Vejdcie toru X poprzcz kunal I 






3*C*1* Wspbiczynniki odchylanla -2m V/n 



do 






u V/om 



przelgczone w sokwoncji 1-2-5 



3*8*2* Charakterystyka cz^stotliwosciowa i odpowledz impulsowa 



I 



przy 8 cm szerokodcl obrazu 



szerokosc pasraa 3*dB 



2 MHz 



ozas narastania 



175 «S 



przarosty 



10 



/o 



3*8*3* Przeouni^cio fazowe syatenu X 



wzglgdom systemu Y przy f a 50 KHz 



3 



o 



3*8*4* Przesuw plamki pukrytiera przasuwu kanalu 1 



♦ 



10 cm 



3 



5* Parametry obwodu wojsciowogo takie same iak dla kanelu I 






•• 






r- if . 



Jl 



v. w>: >_ 
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3*9* 



Kalxbrator 






3*9*1* Rodzaj napi^cia 



fala proatoky toaf 



3*9*2-. Napi^oie kalibrujyce 



1 V 



\ 



3*9 *3* Dokiadnoso napivcia kalibratora 



1 



* J 



3*9*4* Czest otliwu - 



okoio 2 KHz 



\ 



3*9*5* Przeroaty 



2 



x 



3*9*6# Zwijy 



0,5 J* 



3*10* Zavmytrzna modulacja jasnosici /os Z 




> 10*,1* Zakrcs czrjetotliwooci modulowania 



0 * 



30 MHz 



3*10*2* Miniraalne napi^cie wywoiujgco modulacjy 



1 V 



3*10*3* Polaryzacja nopigcia wywoiujgcego wigkszy jaanodc 

u Jenna 



3*10a4 o Impedenoj® wojsciovva 20 



22 p 



3*10*5, Dopuezozal na napiycie wej^ciovve 20 V 



/ski ad 




staia i zmienno/ 



3*11 



Lokalizacja strumldnia 



sprowadza i uvvidacznia 



przebiey w obr§b ekranu niozaleznie od ustalonia 

wszyctkich rogulocji* 



3^12* VVyj^cia sygnaibw poraocniczych i 



sygnai z konalu l'toru odohylenia pionowogo 



aygnai piieksztaitny z podstavvy czysu A 



10 V min 



sygnai bramkuj§cy z pod3tawy czosu A - 3 V min /TTL/ 
aygnai bramkujgcy z podetawy czasu D - 3 V min /TTL/ 



3 m 13 



+ 



Zasilanie 



3»13*1* Zrbdio zaailanio - siec prgdu zmiannego 220 V 

45 ■* 60 Hz 



3*13*2* Zakres zmian napiyc zas..la jgcych ♦ 



10 



/j 



3*13,3* Moo zapot rzebowan* 



BO VA max 
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3,14# Warunki pracy i tronsportu 



Gr . wg PJJ-71/T -06500 ark. 2 



zokrcs tenperatur otoczonia 



o 



5~C -r 



40°C 



wilyotnobc wzglvdna 



20 



aj 



* 



80 



A3 



r 

tolorancja wartobci nopxvcia 



zasilania 



♦ 



10 



A) 



tj 



♦ 



12 dla 



war to id azczytowQj 



nags’zewania 



0,5 goJz * dla uzyskania 



• } 



peine j stabilize^ x polozo 



nia planki 



15 min dla uzyskanza palnoj 



gtabilizacji wspula.-ynnikow 




odchylania i czasu 



pracy nieprze rwane j 



nioograniczony 



graniozne vvarunki traneportu 



tonpcratura otoczenla 



_/ J C do 40°C 






wilgotnoic wzgl^dna 



do 90 przy 



25 °C 






udaryt 12 g o max, oZGcto- 



tliwoici 80 razy na sin 



3.15 




wyaokoic 



190 no 



zerokoic 



350 ran 



diuyoic 




o2L> ran 



i 



cigZor 



14 # 5 kg 



\ 



3.16 



atenie nornalnc 




przewody poraiarowe wspblooiowa 



BMC 1,2 rab diugoicl 



1 szt 



v/kladki bezpioczonikowc 4-8a 



1,0A 



3 3Zt 



inetrukcja obslugi 



1 kpl 



zarbwko 7,5 V 



0,2 A 



2 szt 



pokrowiec ochronny 



1 szt 



gniazda BNC 50 z wtykarnl bananowyrai 



2 szt 



3.17. V/ypoeazo 



9ondy bisrns 



ne /zo doplatg/ 



1 1 10 typ 8 12. 



I 
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B« INSTHUKCJn OBoLUGI • 



1. 



S 




otowawcze 



1 .1 ♦ Oohrona_praed_poraieniem 2 



4 






‘ 

’I 



I 



m 

I 






h 









v 



Oecyloskop winien byb z&silany z sieci elektry cznej , 
w ktbrej jako ochrona przed porazeniem stosowane jest 



uziemienie lab zerowanle. . 

Przewbd sieciowy przyr2Qdu jest 3-fcyiowy, zakonczony wty- 
czkQ 2 biegunow^ z zaciskiem uziemiaj^cym. 

Zacisk ten winien bye bezwzglfcdnie pol^czony z masQ 
przyrz^du, a do tego poi^czenia stoaowac nalezy kolo- 

ru zielonego. Czasowo dopaszcza si§ stouowanie zyiy w kolo 
rze bialym. 



Stan w/w pol^czenia nalety sprawdzic przed pierwszym zain 

' v , * - t 

atalowaniem aparatu oraz kaidorazowo po transporoie apara 
tu 1 po wymianie wtyezki* Sprawdzenie przeprowadzid omomi 




rzem 



9 



badajqc przejscie mifcdzy zaciskiem nziemiajqoy 







we 






•tyczoe, a zaciskiem uziemiaj$cym w przyrz^dzie na plycie 
czolowej. Oporno£c tego przejbcia winna bye nie wi^kszu 

nit 1 

Przy instalowaniu oscyloskopu w pomieszczeniach ilgotnyoh 
w poblitu rar instalacyjnych urz^dzeri ogrzewczych itp. 
zaleca sic stosowac dodatkowe uziemienie, ochrorme, i^ca^c 
je z zaciskiem uziemia jQoym przyrzqda* 

w czasie pracy oraz zawsze gdy przewod sieciowy wi^ezony 

jest do gniazda sieciowego przyrz^d winien byb obudowany, 
a sruby obudowy winny by 6 dokr^oone. Nie moinu zdejmowac 

obudowy aparatu lub manipulowac wyl^eznikiem napi^cia sie- 
ci, gdy wtyezka przyrzgdu nie jest odi^ezona od gniazda 
wtykowego instalacji zasilajeice j , 

wszelkie naprawy oscyloskopu winny bye przeprowadzone 

■■ r v * i j «* # 7^ ; i, ' (1 J* ' • ‘3 

przee personel obeznany z przepisami bezpieczehstwa i hi- 
gieny pracy dla urz^dzen elektrycznych i posiadaj^cy od- 
powiednie kwalifikac je. 
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1.2 



« 



OS 



1.3 






Oseyloskop winien bye instalowany w pomieszczeniaeh 



w kt6 



rych temperatura nie zmienia sis w zakresie wiskszyo od 



♦ 5°C do ♦ 40°C f a wilgotnosd wzglsdna nie przekraaza 80 % 
Atmosfera pomieszczen winna bye wolna od zr^cych par i ga- 
zow oraz pylu* 



* 



Oseyloskop winien bye ustawiony na stole 
lub podlodze w kazdej pozyeji. ale nie m 



wozku 



pomiarowym 



nie moz 



bye narazony 



na wstrz^sy i wfcracje. Promlenie sloneczne nie powinny 
paaac bezposrednio na ekran lampy oscyloskopowej. 



Przyrzqd pracu;3e w katdej pozye^i, a do ustalenia pozycji 
sluiy r^ezka ruchoma* 



Przy pracy w pobl izu silnych po}. elektrycznych zaleca sis 
dodatkowo uziemic oseyloskop. 




R e kl imat yz acj S przeprowadza 



o 



iS wdwczas 



gdy przyrz^d 



byl transportowany lub przechowywany w warunkach znaeznie 
roini^cych sis od warunkdw pracy* a zwlaszcza w zbyt duzej 
wilgotnosci lub w zbyt niskiej temperaturze# 
Reklimatyzacja sprowadza sis do pozostawienia przyrzqdu 
w stanie spelniaJ4 c / m wymagania normalnych warunkdw pracy* 
Jeteli zachod 2 i obawa, te przyrz^d znajdowal sis w warun- 
kach przekraczaj^cych graniezne warunki klimatyezne /tain- 
peratury poniiej - 15 °C lub povryzej ♦ 55°? oraz wilgotnos 

wzg^Sdna wisksza od 90 % przy ♦ 30°C/ reklimatyzacjs nal 



15 



o 



C lub powyzej ♦ 

n/ - . t /nOm i 



55°^ oraz wilgotnos 4 



wzg^Sdna wisksza od 90 % przy ♦ 30 C/ reklimatyzacjs nal 

% 

ty przealuzyd do 2k godzin i starac sis umiescic przyrzqd 
w pomieszczeniu przewiewnynu Zal^czony po reklinatyzacji 






przyrzqd 
1 go dz* < 



nalefcy poddad baeznej obserwacji przez okolo 



W tym czasie nadmiar wilgotnosci 



±e spowodowad 



uszkod 2 enle niektdrych eltmentdw 



a zwlaszcza rezystordw* 
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2. Opis organow regulacji sygnal izacji i przylqczania 
2.1. Plyta czoiowa /rys. 




1 

2 



3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 



10 



11 



12 



13 



L 1701 - ekran lampy oscyloskopowej 



Pr 304 



potencjometr przesuwu osi Y w kanale 1 lub plamki 



t 



( 



w osi poziomej przy pracy X-Y 

PK 103 - przeiqcznik zakresow V/ cm kanaiu 1 lub osi X 






f 



\ 



D 401 - sygnalizacjfc. niekalibrowanych ws po i cz ynn i k6 w V/cm 

w kanale 1 



Pr 301 - potencjometr plynnej regulacji , wzmocnienia kanaiu 

_ * jCJ**?* * ) u 4 ^ # - # 1 \ i * * If? - ^JL f ‘ * jErJ 

1 /lub osi X/ przy czym, gdy pokr^tlo skr^cone jest 
calkowicie w prawo wowczas wzmocnienie jest najwi^k 
sze a vspolczynniki V/cm s^ kalibrowane. 

G 101 - gniazdo wejsciowe kanaiu 1 /lub osi X/ # 

PK 101 - przel^cznik rodzaju wejscia kanaiu 1 /lub osi X/, 

normalnie sygnal z gniazda G 101 podawany Jest 
bezposrednio na wejscie wzmacniacza. Wcisnifaie 
klawisza spowoduje polqczenie gniazda ze wzmacAia 

f 

czem przez konde*rator. 

PK 102 - przel^cznik v/ejscia kanaiu 1 /lub osi X/, 

■wcisni^cie klawisza powocJjje dolqczenie gnimzda 
G 101 do wejscia wzmacniacza, a wyciqgni^cie spowo 
duje odlqczenie gniazda i zwarcie wejscia wzruacnia 
cza do masy 

Pr 310 - potencjometr przesuvw osi Y w kanale 2 /lub w osi Y/ 

_ \ 'j * ^ *» J .V 'yfv * ► t f 9 H * * £ 1 * , i * A * • ^ t / • * g^< 1 t * : 'i *t4 11 M * Jft 

D 402. - sygnal izacj a niekalifcrowanych wspoiczynnikow V/cm 

w kanale 2. 



i 



PK 203 - przel^cznik zakresow V/cm kanaiu 2 lub osi Y 



Pr 307 - potencjometr plynnaj regulacji wzmocnienia kanaiu 

2 /lub osi Y/ przy czym, gdy pokr^tlo skr scone jest 
calkowicie w prawo wdwczas wzmocnienie jest najwi^ 

’ & 3/ ■-*' «• ♦ 9 -* . -j; * » • * ' 

ksze a wspdlczynniki V/cm sq kolibrowane,. 






G 201 - gniazdo wejselowe kanaiu 2 /lub osi Y/ 



% 



t ^ 







\ 
















•t 



l^r •>- 
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PK 201 - przel^cznik rodzaju wejsoia kanalu 2 lub osi Y 

/ tiziala tak samo Jak PK 101/. ✓ , ■ • 



PK 202 - przelqcznik wejscla kartalu 2 lub osi Y 

/dziala tak same Jak PK 102/* 



PK 205 - przelqcznik polaryzacji kanalu 2 /lub osi Y/ 

' wcisni^cie klawisza spowoduje obrazowanie odwrdcone 



w fazie o 180°, 



0 202 



gniazao uziemienia roboczego 



PK 401b - przelqcznik rodzaju odchylania pionowego wcisnl$ 



cia klawisza spowodUje jednakanalow^ prace 

cniacza z czynnym kanalem 



9 



wzma 



1. 



PK 401 d - przel^cznik rodzaju odchylania pionowego 

4 

* wcisni^cie klawisza spowoduje dwukanalow^ prze- 

mienn^ /alternatywnV prac? wzmacniacza# 



PK 401c - przelqcznik rodzaju odchylania pionowego 

weisni^cie klawisza spowodaje dwukanalow^ prae$ 



z tzw M siekanym M przelqczaniem kanaldv z cz^stotli 

wo- c i q okolo 200 KHK* 



PK 401e - przelqeznik rodzaju odchylania pionowego 

wcisrii^cie klawiS2a apowo&ije tzw« rd&nicov^ • 
prac$ wzmacniacza przy czym gdy pozostale 
przelqczniki rodzaju odchylania pionowego sq 
wyci$gni$te na ekranie uzyskuje si§ tylko sygnal 
roznicowy, natomiast gdy weisni^ty Jest dodatkowo 



I 



l ;. 

H 



H 







} 



' 






A 









I 



i 

1 









i 

4 

1 



ktdrykolwiek z w/w prjzelqcznikdw na ekranie uzyslai 

je si$ ofcraz sygnalu r<52nicowego oraz sygnaly odpo- i 
wiadajqce danaiai rodzajowi odchylania pionowego 



PK 401a - przelqcznik rodzaju odchylania pionowego, 

wcisniecie klawisza spowodije Jednokanalow^ praos 
wzmacniacza z czynnym kanalem 2. 



I 



) 



PK 204a - przelqcznik zrodla wyzwaiania vcwn^trznego, 

po wcisni^ciu klawisza wyzwaiania odbywa si$ 

z kanalu 1. 
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24 



PK 204b 



25-PK 204c 



\ 



r 



1601 



27- Pr 1705 

28- 0 i6oe 



29-Pr 1702 



30-Pr 1606 



3l*4*r 1402 



1401 



3 3-D 1836 



34-PK 1601 



1102 



36-Pr 1002 



37-D 805 



38-PK 1004 



39-PK 1003 



przelqcznik zrddla wyzwalania wewn^trznego, 
po wcisni^ciu klawisza wyzwalanie odbywa si^ 
z aktualnie zalqczonego kanalu. 



przelqcznik zrddla wyzwalania wemn^trznego, 
po wcisni^ciu klawiaza wyzwalanie odbywa siQ 
z kanalu 2. 



potencjometr regulaoji $asnosci plamki 



potencjoiuetr regulacji as t y gmet yz m 

- 4 . m ** 4 

gniazdo wyj^ciowe sygnalu kalibratora. 
potencjometr regulacji ostrosci plamki 



potencjometr oswietlenia skali pcmiarowej 



potencjometr zgrubnego poziomcgo przesuwu obrazu. 



potencjometr dokladnego poziomego przesuvai obrazu 



sygnalizacja wl^czenia przyrz^du do sieci- 



wyl^cznik sieciowy, wcisni^cie powoduje 

przyrz^cki. 



w Iqcz en i e 



potenojometr mnotnika czasu opoznienia z licznikienu 



potencjometr regulacji pozionu wyzwalanie podstawy 
czaau B* 



sygnalizacja niekalibrowanych wspdiczynnikow czasu 
podstawy A. 



przelacznik zmiany polaryzacji sygnalu 



wyzwalaj^cego 



podstawy czasu B gay klawisz jest wyciqgni$ty to wy~ 
zvalanie nast<ipu-Je od narastaj ^cego z-ocza sygnaxu 



a gdy wcisni^y to wyzwalanie nast^puj 
cego zuocza sygnalu. 



od opadajq 



' . i • 

przelacznik rodzaju wyzwalania podstawy czasu B 









wyci^gni^cic klawisza 



umoziiwia wyzwalanie sygnalami 



w pelnym pa^mie od pr^aj stalego a wcisni^cie klawi 

‘ • v /..• ..A 1 • 

sza powoduje wyzwalanie sygnalami zmiennopr^dowymi. 



r. 
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40-PK 1001 - przelqcznik podzialu sygnalu wyzwalaj^ccgo 'podstaw^ 

czasu B ze zrddla wyzwalania zewn^trznego, przy 
wcisni^tym klawiszu sygnal Jest podzielony dziesi^c 
razy a przy wyci^ni^tym sygnal nie Jest dzielony. 









41- PK 1002 - przel^cznik irddia wyzwalania podstawy czasu B, 

po wci to n£^ciu klawisza wyzwalanie odbywa si$ ze 
irddla zewn^trznego a po wyciqgnisciu klawisza 
.ze zrodla wyzwalania wewn^trznego* 

42 - PK 1101 - przel^cznik rodzaju pracy opoznionej podstawy czasu 

wyci^gni^ty klawisz powodaje prac^ automatycznie 
zwalanq po czasie opoznienia a wcisni^ty klawisz po- 
woduje prac$ normalnie wyzwalanq po czasie opdzriienia* 



43 -D 601 



sygnal izacj a gotowosci podstawy czasu A 
do wyzwalania przy pracy JednorazoweJ 



44-PK 802 



przelqcznik 



przycisk przygotowuj^cy podstawy czasu 



do Jednorazowcgo wyzwolenia. 



45-PK 803 - przelqcznik rodzaju pracy podstawy czasu A 



» 



wyci^gni^ty klawisz powoduje prac$ normalnie lub 
automatycznie wyzwalanq a wcisni^ty powoduje tzw. 
Jednprazow^ podstawy czasu 



46-PK 801 



przel%cznlk rodzaju pracy podstawy czasu A, 
wci4gni$ty klawisz powoduje prae^ automatycznie 
wyzwalanq a wci^ni^ty powoduje prsc^ normalnie 
wyzwalanq 



47-D 807 - sygnalizacja prawialowosci wyzwalania podstawy ozasu 



48-PK 7 06 - przelqcznik rodzaju wyzwalania podstawy A, 

woisni^cie klawisza powoduje dol^czenie sygnalu 
wyzwalaj^cego poprzez filtr gornoprzepustowy* 



49-HPK 705 - przelqcznik rodzaju wyzwalarJ.a podstawy A, 

wcisni^cie klawisza powoduje dolqczenie sygnalu 
wyz wal a J e g o poprzez filtr dolnoprzepustowy, 
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50-PK 704 - przelqcznik rodzaju wyzwalania podstawy A dzialajqcy 

niezaleznie od PK 705 i PK 706, wcisni$cie klawisza 
powodije staloprqdowe dolqczenie sygnalu wyzwalajqcego 



51-PK 707 - przelqcznik zmiany polaryzacji sygnaiu wyzwalajqcego 




701 




702 



I 



podstawy czasu A gdy klawisz Jest wyciqgni^ty wdvczas 
wyzwalania nast^puje z narastajqcego zbocza przebiegu 
a gdy jest wci^ni^ty z opadajqcego 



I 

1 






4 



gniazdo wejsciowe zewn^trznego wyzwalania podstawy 
czasu A. 



'4 



potencjometr regulacji pozionu wyzwalania podstawy 
czasu A* 



I 



54-^K 703 - przelqeznik podzialu sygnaiu wyzwalajqcego podstawy A ; 

ze zrodla zewn^trznego, przy wcisni^tym klawiszu sygnal 
Jest podzielony dziesi^c razy, przy wyciqgni^tym sygnal 
nie jest dz ielony* 

35 -PK 702 - przelqcznik frodla wyzwalania podstawy A, przy w4iziiitg- ; 

•« tf ^ 3 r> «* 1 . . ** •- Hi 3K-<£ • ife - ^ m 1 ? 2 ' * , I V !• . /* ■ " * 4 .IB 

tym klawisza wyzwalanie odbywa si^ ze zrodla zewn^trz 

bl i ' Si t ' :i * \.m if * V *: !• ^ -■ * • * 

nego a po wyciqgniqciu klawisza ze irodla wyzwalania 
wewn<itrznego« ] 

56 -PK 701 - przelqcznik frodla wyzwalania, po wcisni^cin klawisza \ 



wyzwalanie odbywa si$ z cz^stotliwosciq sieci zasila- 
j^cej, po wyciqgni^ciu klawisza wyzwalanie odbywa si^ 
ze zrddla wewn^trznego* 



m 

\ 



57-Pr 802 - potencjometr plynnej regulacji wspolczynnikow czasu 

podstawy A gdy pokr^tlo skr^cone jest calkowicie w pra 

wo wowczas wspolczynniki czas/cra sq kalibrowane* 

% 

58HPK 1201 - przelqcznik zmiany zakres<5w czas/cm podstawy czasu B 

r dziala wspolbieinie z PK 901 lub niezaletnie przez 

wyciqgni^cie i obrot w prawo 0 

* 4 1 

59-PK 901 - przelqcznik zmiany zakresdw czas/ cm podstawy czasu A* 
6{J*-Pr 803 - potencjometr stabilizacji obrazu w zakresie wysokich 

czqstotliwos ci* 



I 



1 










t 



/S' 

C.. T. 







; —7203 ** 



»-l2 






f * 



6l-D 1402 



-32 -PK 8C4 



63-^K 1401 



64-PK if 02 



ygnalizacja zalqczonej eksparvsji czasu x 5 
rzel^cznik - przyoisk lokallz »eji strualeni* 



przel^cznik — przyoi3k lokaliz.keli stnJia 

vfiiibiioii povoduje po^awienie *it plam*. 

niezalaznle oc ustawienia innych ©rgai^Sw 



n* 



kranlft 



* gsutlacji* 



przel^czr.ik ekspansJJ. podstawy czasu 



9 



klawisz wc ii 



ni^ty powoduje ekspansj% i wspdlczynnik czasu jest 
5 razy raniejszy, wyci^gni^cie klawisz a powockij 
prac^ normaln^ z ekapansjq razy jeden. 



przelqcznik rodzaju pracy systeradw odchylaj qcycJi, 

klawisz wci^ni^ty powoduje prac$ X-Y poprzez kanaly 
L 2, klawisz wy e i qgn i <et y uowodije prac$ normaln%. 



2.2. Plyta tylna /rys 



2/ 






6t>-0 1001 



66-0 lid 



67-G 102 



68-G 802 



\ 



69 -G 801 



70-G 1601 



71 



gniazdo wejsciowe zewn^trznego sygnalu wyzwel a j %cego 
podstaw^ czasu B. 

gniazdo wyjsciowe impulsow brsmtoa j^cych poastawy 
czasu B. . 



gniazdo wyjsciowe sygnalu z kanalu 1 toru Y* 



gniazdo wyjsciowe umpulsow piloksztaltnych 
z podstawy czasu A. 

‘ 

gniazdo wyjscidwe impulsdw bramkuj^cych z podstawy 
czasu A. 



gniazdo wejsciowe zewn^trznej iaq dulacji jasnosci 
/os "Z"/ 



Kabel sieci zasilajqcej 



-* 









i 



72 -B 1&01 



bezpiecznik sieciowy* 






v' r r v 






















* A -72 03 



B-13 









fk 






2.3 



£ie 




ty regulacji i korekcji okresowej dost^pnych 



pop rzez atwory w obudowie z lewej atrony przyrz^du /rys.3/ 



73-Pr 1.01 



74-Pr 103 



77-Pr 311 



78-Pr 201 



79-Pr 203 



80-Pr 205 



rdwnowaz enie I wzmacniacza kanaiu 1 



rownowazenie XI wz ma cn i a cz a kanaiu 1 



75 -Pr 105 - zero wan ie zakiadu wyzwalania wewn. z kanaiu 1 



76-Pr 302 - korekcja wzmacniania kanaiu 1 /lub toru X/ 



zerowanie ukladu wyzwalania wewn^crznego z kanaiow 

112. 



i 

ro wnowazenie I wzmacniacza kanaiu 2 



rownowaZ enie II wzmacniacza kanaiu 2 



zerowanie ukladi wyzwalania wewn^trznego 

z kanaiu 2. _ 






81 -Pr 604 - korekcja punktu pracy toru Y 



82-Pr 605 - kalibeacja wzmocnienia toru Y 



2.4 



£lemcnty regulacjl 1 korekcji okresowej dost^pnych 
przez otwory w obudowie z pmawej strony z gory oraz 
z dolu /rys* 



V* 



83 -P* 1003 - korekcja pofcionu wyzwalania podstawy B* 



84- Pr 1603 - ustawianie napi ^cia kolibratora. 

85- 4 5 r 1103 - ustawianie pozycji rnnoznika czasu opdznienia 

86- Pr 1101 - ustawianie pozycji mnolni^ czasu opdinienia. 



87-Pr 703 



korekcja pozionu 



wyzwalania podstawy A 



88-Pr 1404 - korekcja czas/ca x 1 
69 -^r 1405 - korekcja czas/cm x 5 



90-Pr 1502 



kalibracja wzmocnienia tom X 



91- Pr 1504 - korekcja p. pracy tom X 

*• \ 

92- Pr 1403 - syaetryzacja ekspansji x 5* 

93- Pr 1703 - rotacja strumienia lan^y oscyloskopowej, 

(w KR-7203A Pr 1703 me wystepuie ). 




3i Po&stawowe informacje o otsfudze 



• 1# Usuawienia organdw, regulac.: i do zalqczaAia przyrz^du 



Przy pierwszyni zalqczeniu oecylosko^u zaleca si$ ustav/ic 

pokr^tla i klawisze jak nizej f co g\v ar an fcu j e f ie po nagr 

% 

si^ aparatu pojawi si$ linia poasiawy cza3u* 



JA3N05C / 26 

0STR05C /29 





: pol"±enie ^rodkowe 

: polo zcnie srodkowe 



/ j5 1/ przesuw 

poziomy 



: /polozenio sroakowe 






POZIGM A / 53/ wyzv.aianie : poloienie srodkowe 



♦ dla A / 51/ polaryza 

cja A 



: klawisz wyciqgni^ty 



dla A /50/ ./yzwcilanie : klawisz wci^ni^ty 

WEWNETRZNE/55/ irodlo A s klawisz wyci^gni^ty 

1 mS/ cm 

; klawisz w^ci^gni^ty 



CZAS /cm A / 59/ 


• 

• 


Ekspansja 


/ ^3/ 


• 

• 


WORM A 


/45/ 


rodzaj 






pracy A : 


CZA3/ cm A 


/57/ 


# 

plynnie : 


AUT3 


/46/ 


rodzaj od- 
chylania : 

v 1 




/ 2/ 


przesuw 
katialu A : 

• * r i, 




111 


rodzaj wej- 
scia kanalu 

1 



klawisz vyci^gni^ty 



w pozycji KAL 



klawisz wyci^gni^ly 



polozenie srodkowe 



t 



klawisz wcisni^ty 



0 



V/cm 

V/cm 



« 



A" 



"A” 



/3/ przelqcznik 

wejacla 1 

/ 3/ kanal 1 

(■ 

/ 5/ plynnie 

/IB/ rodzaj pracy 

/23/ z ro dlo wyzw 

wewn. 



V/cm 



/ 1 1/ kanal 2 



V/ 



cm 



/ 12/ plymie 




klawisz wyciqgni^ty 

50 mV/©m 



KAL 



klawisz wcidni^ty 



klawisz wcisni^ty 



50 mV/ cm 



kal 



zaniu 















